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Additel製品については www.maximator.co.jpにアクセス、又は 03-3562-7787までご連絡下さい。

Additel 100-HTK シリーズ

Additel ホーステストキット

手締めクイックコネクタ
圧力校正作業の延長に便利
ホース長 1.5m

最大圧力 : 55 MPa(8,000 psi)

ホース長 : 1.5 m(5 ft )

バースト圧 : 100 MPa(15,900 psi)

ホース内部材質 : ポリアミド

最大圧力 : 100 MPa(15,000 psi)

ホース長 : 1.5 m(5 ft )

バースト圧 : 300 MPa(43,500 psi)

ホース内部材質 : ポリアセタール

オーダー情報

ご発注型名 

圧力ポート:
NPTM4 - 1/4NPT オス
NPTM2 - 1/2NPT オス
BSPM4 - 1/4BSP オス
BSPM2 - 1/2BSP オス
M20M - M20x1.5 オス

圧力ポート:
NPTF2Q - 1/2NPT メス　クイックコネクタ
NPTF3Q - 3/8NPT メス　クイックコネクタ
NPTF4Q - 1/4NPT メス　クイックコネクタ
NPTF8Q - 1/8NPT メス　クイックコネクタ
BSPF2Q - 1/2BSP メス　クイックコネクタ
BSPF3Q - 3/8BSP メス　クイックコネクタ
BSPF4Q - 1/4BSP メス　クイックコネクタ
BSPF8Q - 1/8BSP メス　クイックコネクタ
M20FQ - M20x1.5 メス　クイックコネクタ

 ADT100 NPTM4 NPTF4QHTK 8K

圧力レンジ :
8K - 55 MPa(8,000 psi )

15K - 100 MPa(15,000 psi )

ADT100-HTK-8K

ADT100-HTK-15K

Additel 100 シリーズ高圧ホーステストキットは圧力校正を作業しやすい場所で実施するための延長用として、また圧力
接続を別の種類のコネクタに変換して使用できるように設計されています。それぞれのテストキットは 1.5 m のフレキシ
ブルホースで、最大圧力 55 MPa(8,000 psi), または 100 MPa(15,000 psi) です。NPT、BSP または Metric コネクタのオ
スから、様々なメスのクイックコネクタに接続します。Additel 社で特別に設計されたクイックコネクタは手締めの接続で
レンチやシールテープは不要です。Additel 100 シリーズホーステストキットは、すべての圧力ポンプやコントローラに最適
なアクセサリです。 

製品概要

注記 :標準品以外の長さが必要な場合はご相談ください。
 

注記 : すべてのホースとフィルター (空気圧式および油圧式 )の推定寿命 (EOL)は約 10 年です。摩耗や損傷の最初の
兆候が見られたら交換する必要があります。
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